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Exemple d’application  :  

 Gros bloc V8. 

 Tous moteurs de compétitions nécessitant de l’essence plombée, en circuit tout comme en rallye. 

 Ne convient pas pour les moteurs équipés de sondes lambda ou de pots catalytiques. 

Caractéristiques Techniques 

Densité kg/l à 15°C                  0.715 
RON                                                              115    
MON                                                             109 
Tension Vapeur, PSI                             5.5 

Rapport stœchiométriques                 15 

Distillation, °C 

Point d'inflammation initial                 31 
E70°C, % volume                                    16 
E100°C, % volume                                  46 
E150°C, % volume                                100 
Point d'inflammation final                  123 
Plombé (g/L)                                            <1.0 
Couleur                                                Bleu     
Oxygène, wt.%                                         0 

Carburants de course plombé 

Le carburant SUNOCO SUPREME est un carburant 

de compétition plombé spécialement conçu pour 

des moteurs fonctionnants entre 7000 et 10000 

tr/min. 

Sa formulation avec un fort indice d’octane permet 

une protection maximum contre les phénomènes 

de cliquetis jusqu’à un taux de compression de  

16 : 1 

Mélangé à une essence de la pompe, il peut 

constituer une essence de compétition à faible 

coût. 

Tous moteurs turbo compressés et suralimentés. 
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