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Exemple d’application :  

• Séries qui sont autorisés à utiliser des carburants plombés. 

• Moteurs de voitures et moto de haute performance et moto. 

• Moteurs historiques nécessitant de l'essence plombée. 

• Ne convient pas pour les moteurs équipés de sondes lambda ou des convertisseurs catalytiques. 

• Ne contient pas d'éthanol. 

Caractéristiques Techniques 

Densité kg/l à 15°C                  0.736 

RON                                                              101    

MON                                                               90 

Tension Vapeur, PSI                                9 

Distillation, °C 

Point d'inflammation initial                 38 

E70°C, % volume                                    40 

E100°C, % volume                                  65 

E150°C, % volume                                  95 

Point d'inflammation final                  180 

Plombé (g/L)                                         0.10 

Couleur                                        Bleu clair 

Oxygène, wt.%                                       1.8 

Carburants de course plombé 

Le carburant R5SR + est un carburant de course 

plombée pour moteur de course historique. Il est 

conçu pour fournir une puissance et une protection 

optimale des sièges de soupape en accord avec la 

réglementation FIA. 

C’est un carburant homologué FIA pour les séries 

qui ont demandées l'autorisation d'utiliser du 

carburant plombé aux spécifications de la FIA. 

Il convient pour les moteurs atmosphériques 

jusqu'à taux de compression de 12 : 1. Conforme 

BS4040. 

 

Exemple d’application : 

• Ne convient pas pour les moteurs équipés de 

sondes lambda ou des convertisseurs 

catalytiques. 

 

 

 


